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STOZAR OCELOVY POZINK @ 125 MM UZEMNEN CYA 16 NA HOP
ZEBRIKOVE TRNOZE PRO PRISTUP K ANTENAM
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—— OCELOVY PRISTUPOVY ZEBRIK
TR.% 50 MM, VYSTUPN{ PODESTA
OCHRANNA KRIDLA, KOTEVNI PASOV.

SVOD HROMOVSVODU NAPOJEN

NA REVIZNI SVORCE

SEVERNI

STOZAR OCELOVY POZINK @ 125 MM UZEMNEN CYA 16 NA HOP
ZEBRIKOVE TRNOZE PRO PRISTUP K ANTENAM

POHLED JIZNI

STOZAR OCELOVY POZINK @ 125 MM UZEMNEN CYA 16 NA HOP

ZEBRIKOVE TRNOZE PRO PRISTUP K ANTENAM

PODESTRESNi PROSTOR BUDE PRED REALIZACi NOVE STRECHY ZATEPLEN
STAVAJICi SKELNA VATA 2x 40 MM ODSTRANENA

STRESNI KRYTINA SATJAM RAPID - S PROFILACI A SE ZASTRIHY
SEPARACNI ROHOZ WRAP

NAPOJIT NA STAVAJiCI SVvODY
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ODDALENY JIMAC PRO STOZAR
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STRESNI KRYTINA SATJAM RAPID - S PROFILACI A SE ZASTRIHY
LATOVANI 60/40 PO 240 MM

KONTRALATE 60/40
POJISTNA HYDROIZOLACE SATJAMFOL VN 200 (VEETNE PASKY)
STAVAJICI KROKV 120/140 OPATRIT PENETRACIH
PROVETRAVANY PODSTRESN{ PROSTOR (ZACHOVAT)
POJISTNA HYDROIZOLACE SATJAMFOL WI 135

MINERALNI VATA 200+140 MM (TUHE DESKY)

GEOTEXTILIE 150 g/m2

PODSTRESNi PROSTORU, EPS 200

SNI KRYTINA SATIAM RAPID, POLYESTERSAT
FITOVA SED - PLOCHA STRECHY - 52,6 m2
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POZNAMKY K VYMENE STRESNI KRYTINY

- POZADAVKEM VYMENY STESNi KRYTINY JE PRIPRAVA OBJEKTU NA ZATEPLEN]

- NAVRZENA JE VYMENA PUVODNI HLINTKOVE TRAPEZOVE KRYTINY NA HLAVNI CASTI A AZBESTOCEMENTOVE VLINITE KRYTINY
ZA OCELOVOU LAKOVANOU KRYTINU S FALCOVYM SPOJEM SATJAM RAPID, NUTNE JE NAVYSENT SKLADBY STRESNTHO PLASTE

~ AZBESTOCEMENTOVA KRYTINA BUDE ODSTRANENA V SOULADU SE ZAKONEM O ODPADECH, VLNITE DESKY ZAPENETROVAT
- ODSTRANENA SKLADBA STRESNiHO PLASTE (LATE), KONSTRUKCE KROVU OCISTENA A OPATRENA TRANSPARENTNI PENETRACI

- POLOZENA POJISTNA HYDROIZOLACE_SATJAM, PRO SKLON 8° SPOJE S OBOUSTRANNOU PASKOU, KONTRALATE A BEDNENT TL. 25 MM
PRO SKLON 8° PQUZITY KONTRALATE PODLEPENE PASKY L . .
LATE NA HLAVNI STRESE PROVEDENE V ODSTUPU DLE MANUALU STRESNT KRYTINY (ROZTEC 240 MM, OKAP ZDVOJENE LATE)

- PLECHOVE PASY V DELCE STRECHY ZALOZENY NA OKAPOVOU LISTU, PASY STRESNI KRYTINY KOTVENY VRUTY DO LATI
POUZITA ZAVETRNA LISTA RAPID ZLR120, HREBEN ODVETRAVANY, HREBENAC ROVNY VELKY HRR 245 + DRZAK HREBENACE DHR-P
V ATYPU STRESNI KRYTINU ZASTRIHNGUT A ZAHNOUT

- NAD SNiZENQU CASTI OBJEKTU BUDE V PODSTRESNIM PROSTORU PROVEDENO ZATEPLENT STROPU A STENY PRED POKLADKOU
NOVE KRYTINY, PRILEHLA STENA ZATEPLENA EPS TL. 200 MM, STROP DOPLNEN PAROZABRANOU, MINERALNT VATOU 200+140 MM
VATA PREKRYTA POJISTNOU HYDROIZOLACI PROTI ZAPRASENI VATY, PROVETRAVANY PROSTOR PONECHAN, POJISTNA
FOLIE SE SAMOLEPICIMI PASKY, IMPREGNOVANE KOTRALATE S TESNICI PASKOU, LATE 60/40

- MONTAZ STRESNI KRYTINY BUDE PROVEDENA DLE NAVODU K MONTAZI, DODAVKU VESKEREHO MATERIALY ZAJISTI FIRMA SATJAM

- K ANTENNIMU STOZARU BUDOU DODANY NA SNIZENE STRESE STRESNI PLOSINY, PRISTUPOVY POZINKOVANY ZEBRIK S VYSTUPNI
PLOSINOU, ANTENNI STOZAR @ 100 MM, ZEBRIKOVE TRNOZE, KONSTRUKCE POZINKOVANA, NOSNA KONZOLA KOTVENA KE STROPU 2.NP

- STRECHA OPATRENA NOVYM HROMOSVODEM SE TREMI JIMACIMI TYCEMI, NOVYM SVODNYM VEDENIM AlSiMg, ANTENNI SVOD GDDALENY
JIMAC, SVODNE VEDENT HROMOSVODU ZAKONCENO NA MERICICH SVORKACH

- NAVRZEN TRUBKOVY PROTISHENOVY ZACHYTAVAC V JEDNE RADE, KOTVENO SVERNYMI PRICHYTKAMI NA FALC
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