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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Stavba se nachazi na pozemcich investora a Jiho ceského
kraje — komunikace II. t ridy v katastru obce Hlupin.
Jednd se o svazity terén umoz nujici gravita &ni provoz
splaskové kanalizace v celém reSeném Useku. VesSkeré
pozemky jsou p ristupné z mistni komunikace, nebo z
komunikace II. t ridy.

b) vy cetazav é&ry provedenych pr tizkumua a rozbor

- zam é&reni stavebniho pozemku polohopisné a

vySkopisné
- Geologicky pr  azkum v prostoru cov
c) stavajici ochranna a bezpe ¢nostni pasma:

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech podzemnich
inZenyrskych siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi
apod.:
Stavba se nachazi mimo zaplavové ¢i poddolované
Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oko Ii,
vliv stavby na odtokové pom &ry v uzemi:

Stavbou nebudou dot ceny okolni pozemky.



f)

g)

h)

P #i provozu dopravnich prost redk @ mimo stavenist éje

dodavatel stavby povinen udrZovat mistni  komunik ace
cisté po celou dobu provad &ni praci. P ¥i jakémkoliv

p tipadném poskozeni okolnich pozemk u je dodavatel

povinen uvést tyto do p tuvodniho stavu. Odtokové

pom &ry v uzemi nebudou stavbou zm énény. Na stavbu

bude dovazen stavebni material na denni spot rebu bez

naroku na skladovani.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni d revin:
Bez pozadavk 1.

Stavba nevyZaduje kaceni d revin.

zabory zem é&délského p uadniho fondu nebo pozemk G ur cenych
k pln &ni funkce lesa:

Bez pozadavku zabor Q.

Uzemné technické podminky:

Objekt je napojen na elektrickou energii a vodovo dni
rad. P tipojky jsou reSeny v soub  &hu s vedenim potrubi
kanaliza  ¢niho fradu.

VEcné a casové vazhy stavby, podmi nujici, vyvolané,
souvisejici investice:

Stavba nevyZaduje podmi nujici investice.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U &el uzivani stavby, zakladni kapacity funk
jednotek:

&nich

Jedna se o novostavbu splaskové kanalizace z trub PVC
300 mm s Zelezobetonovymi prefabrikovanymi Sachtami :
opat renymi litinovym p rejezdnym poklopem. Dale je reSena
pripojka vody a elektrické energie k technickému obje ktu

COV.

Vlastni cistirna odpadnich vod je navrzena jako typova,
prefabrikovana s cerpaci Sachtou. Na vrchni desce je

navrzena p tit &Zovaci Zelezobetonova

deska zd avodu

zatizeni objektu proti p usobeni tlaku podzemni vody.
Urove 11 hladiny podzemni vody je cca 0,50 m pod terénem.

Pro sniZzeni hladiny spodni vody p

~

¥i vystavb & COV je

navrzena cerpaci studna, kterd bude zachovana pro moznost

snizeni hladiny spodni vody p Fi
objekt a COV.

Technické parametry:

p tipadnych opravach

délka kanaliza ¢nich radu 1.469,00 m
ptipojka vody 243,00 m
pripojka NN 223,00 m
kanaliza  ¢ni Sachta pr. 17000 mm 48,00 ks
kanaliza  ¢niodbo ¢ka PVC 300/150 49,00 ks
komunikace  COV zivi ¢na 194,00 m2
délka oploceni v. 180 cm 109,50 m
technicky objekt:

rozm éry 3,75 x 3,75 xv. 4,00 m

zastav é&na plocha 14,06 m2
obestav &ny prostor 49,22 m3



vlastni objekt COV:

rozm éry 6,08 x 2,68 x v. 3,06 m

zastav é&na plocha 16,29 m2
obestav &ny prostor 49,86 m3
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni:
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorove ho
reseni:

Jedna se o objekty k ¢ist éni odpadnich vod z obce

Hlupin. Objekty splaskové kanalizace jsou podzemn i
rady, stejn & jako vlastni objekt COV. Technicky

objekt cistirny odpadnich vod slouzi jako zazemi pro

obsluhu COV.

Veskeré objekty jsou navrzeny dle vydaného rozhod nuti

o umist  &ni stavby a dle vydaného stavebniho povoleni.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni,
materialoveé a barevné reseni:
Technicky objekt ¢istirny odpadnich vod je navrzen
jako zazemi pro obsluhu COV. Jednaseop rizemnizd ény
objekt se stanovou st rechou. Krytina je navrzena
z betonovych taSek v barv & cervené, dve te a okna jsou
plastova bild. Vn &jSi omitka je Stukova se silikatovou
st é&rkou zrnitosti 2 v barv & Zluté.
Vlastni  objekt cistirny odpadnich vod je podzemni
typizovany  objekt  z Zelezobetonovou  prefabrikovanou
konstrukci. Na povrchu je Zelezobetonova p ¥it &zovaci

deska s osazenymi vstupnimi a kontrolnimi poklopy.

Komunikace u cistirny  odpadnich  vod je navrzena
S Zivi  &nym povrchem, zpevn  &né plochy okolo objektu COV je
ze zadmkové betonové dlazby.



Oploceni je z poplastovaného pletiva s podhrabovymi

betonovymi deskami o celkové vySce 180 cm.

B.2.3 Celkové provozni eSeni, technologie vyroby:

Jedna se o objekt k ¢ist  &ni odpadnich vod.

Vybrany dodavatel technologie doda v ramci dodavk
dilenskou dokumentaci technologie
vod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Ne reSi se.

B.2.5 Bezpe ¢&nostp #iuZivani stavby:

Dodavatel technologie doda provozni

odpadnich vod, ktery bude p redan p
stavby.
B.2.6 Zakladni charakteristiky objekt a:

a) stavebni reSeni:

r
T

ad
i

Jednaseop ¥izemni objekt technického a socialni ho

y

¢ist  &ni odpadnich

cistirny
kolaudaci

zazemi obsluhy COV. Ostatni objekty — vlastn &
cistirna odpadnich vod a kanaliza e¢ni rady —jsou

podzemnimi objekty.

InZenyrské sit & —p ripojka vody a NN jsou navrzeny

v soub &hu s kanaliza &nim tadem.



b) konstruk  &ni a materialové reSeni:

Z&kladové pasy technického objektu jsou navrzeny

z prostého betonu, nosneé svislé zdivo a p ¥i ckove

zdivo z cihelnych blok 1 a tvarovek. Nosnou konstrukci

stropu tvo ¥i kleStiny stanové konstrukce krovu.

Podhled je navrzen ze sadrokartonovych desek tl.

12,5 mm. Obklad jsou navrzeny b &lninoveé, dlazby

keramické protiskluzné, mrazuvzdorné.

Omitky jsou Stukové dvouvrstvé, vn &jSi omitka je

opat rena silikatovou st &rkou zrnitosti 2 s nat érem
v barv & Zluté.

Okna, vstupni dve re a vnit ¥ni dve te jsou plastove,

oteviravé, bilé. Tepelna izolace stropu je

z mineralni vaty tl. 200 mm.

Izolace proti zemni vlhkosti je navrZzena na

podkladnim betonu podlahy. Je mozno pouZzit bu d
izola  ¢&ni folii tl. min. 1 mm, nebo bitumenovy

izola  ¢&ni pas.

c) Mechanicka odolnost a stabilita:

Statické posouzeni stability objektu cistirny
odpadnich vod je sou casti projektové dokumentace
casti D 1.2 Stavebn & konstruk  ¢ni  reSeni. Statické
posouzeni reSip redevSim stabilitu konstrukce
Zelezobetonovych jimek p sobenim vysoké hladiny
spodni vody — cca. 0,50 m pod terénem — viz.
geologicky posudek v casti projektové dokumentace
E - Dokladova cast.
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techno logickych
zarizeni:

a) technické reseni:

Jednd se o0 objekt vytap ény elektrickym kotlem o
vykonu 9 kW s dopl nkovym zdrojem tepla krbovou
kombinovanou vloZkou. Topné medium je voda, vytap eni
je  reSeno jako podlahové.



b) vy cet technickych a technologickych za Fizeni:

Aerobni ¢iSt éni  odpadnich vod - viz dilenska
dokumentace vybraného dodavatele technologie.

B.2.8 Pozarn & bezpe énostni  £eSeni:

Jedna se o objekty bez pozarniho rizika.

B.2.9 Zasady hospoda £eni s energiemi:

a) kritéria tepeln & technického hodnoceni:
Spot reba elektrické energie — bude reSena v dilenské

dokumentaci dodavatele technologie v ndvaznosti na
konkrétni systém dodavatele.

b) Energeticka naro &nost stavby:

Technicky objekt — jedna se o nezatepleny objekt,

ktery bude pouze temperovan elektrickym p rimotopnym
t &lesem.
C) posouzeni vyuZziti netradi ¢nich zdroj 1 energii:
Ne reSi se.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prost redi

Technicky objekt:

VeEtrani — mistnosti jsou v etrdny p  ¥imo okny.

Vytap éni — objekt bude temperovan p rimotopnym
radiatorem o vykonu 0,5 kW v mistnosti socialniho

za tizeni.



Osv é&tleni — je reSeno p Fimo okny.

Zasobovani vodou — vodovodni p ripojkou s napojenim na
vodovodni ve  fejny fad v obci.

Splaskova kanalizace - socialni za rizeni
odkanalizovano p ripojkou do p  recerpavaci Sachty nov &
reSené COV.

DeS tova kanalizace — des tové vody jsou svedeny na

terén.

Hluk a vibrace — Dmychadla pro aerobni cist éni

odpadnich vod jsou umist &na v Zelezobetonové Sacht &

Hluk z dmychadel nezasahuje mimo ochranné pasmo COV.
B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi éinky vn ¢&jSiho

prost zedi:

a) ochranap fed pronikanim radonu z podlozi:

Ne reSi se.

b) ochranap ted bludnymi proudy:

Vyskyt bludnych proud 0 se nep redpoklada. V ramci
provedeni  vnit ¥ni  elektroinstalace  technického
objektu bude provedeno rovn &Z uzemn &éni objektu

hromosvodnou soustavou.

c) ochranap tred technickou seismicitou:

Ne reSi se.



d) ochranap tred hlukem:

Ne resi se, jednd se o dmychadlo umist &né v podzemni

Sacht &.

e) protipovod tiova opat teni:

Ne reSi se.

B.3 P zipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

-p ripojka elektrické energie — ze stavajiciho
elektrom érného pili e na hranici zastav &ného Uzemi
obce

- vodovodni p ripojka — nova s napojenim na vodovodni
rad v k rizovatce dle vykresu Situace vykresové
casti projektové dokumentace.

b) pripojovaci rozm &ry, vykonoveé kapacity a délky:

Kapacity spot reby elektrické energie a vody pro cov
bude treSena dilenskou dokumentaci vybraného
dodavatele COV.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni:
Vstup na stavebni pozemek je zmistni 0 celové
komunikace.
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B.5

b)

d)

napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavebni  pozemek COV je p ristupny
komunikace II. t ridy

doprava v klidu:

Ne reSi se.

p&si a cyklistické stezky:

Ne reSi se.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Zp

B.6 Popis vliv 4 stavby na Zivotni prost

b)

terénni Upravy:

Ne reSi se.

pouzité vegeta eni prvky:

Ne reSi se.

biotechnicka opat reni:

Ne reSi se.

¥edi a jeho ochrana

rilehlé

a)

vliv stavby na Zivotni prost
odpady ap uda:

11

vedi — ovzdusi, hluk, voda,



b)

d)

Stavba nemd& negativni vliv na Zivotni prost redi,
naopak dojde ke zlepSeni kvality povrchovych vod
vlivem  ¢ist éni odpadnich vod v obci.

vliv stavby na p rirodu a krajinu, zachovani ekologickych
funkci v krajin é:

Ne reSi se.
vliv stavby na soustavu chran &nych Uzemi Natura 2000:

Neni sou c&asti.

navrh zohledn &ni podminek ze zav éru zjiS§ tovaciho  rizeni
nebo stanoviska EIA:

Ne resi se.
navrhovana ochrannd a bezpe cnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich p redpis :

Ochranna péasma COV je navrzeno vramci oploceného
pozemku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spin &ni zakladnich pozadavk z hlediska plIn &ni  ukol
ochrany obyvatelstva:

Ne reSise.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) pot reby a spot reby rozhodujicich médii a hmot, jejich

zajist  &ni:
- elektricka energie — ze stavajiciho elektrom &rného
pili re
- Pripojka vody - vybudovanim vodom &rné Sachty
s napojenim  vybudované p ripojky  zve rejného

vodovodniho  *adu na hranici pozemku

b) odvodn é&ni stavenist &:

Odvod de$S tovych vod z technického objektu je reSen na
terén — na pozemek investora.

c) napojeni stavby na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu:

~

Pozemek pro vystavbu COV bude nov & napojen na
vodovodni  *ad a elektrickou energii. Vstup na pozemek
p rivystavb &ip #iprovozu stavby je z komunikace Il.

t ridy.

d) vliv provad &ni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni d revin:
Stavba nema vliv na okolni pozemky, kaceni d revin se
neprovadi.
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f) maximalni zabory pro stavenist ¢ (do casné/trvalé):
P ri realizaci stavby nebudou reSeny zadné zdabory.

Za tizeni stavenist & bude na stavebnim pozemku
investora.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad Gaemisip Fi
vystavb &, jejich likvidace:

-p tedpokladané mnozstvi odpad .
stavebni su t 4,00t

igelitové obaly 0,015t

plastoveé roury 0,060t
- Odpady wvzniklé p ¥i  realizaci stavby budou
likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech. Zp tusob likvidace odpad t bude dolozen p Fi

kolaudaci stavby.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p risun nebo deponie
zemin:
P rebyte ¢cnd  zemina  z vykopu zakladovych pas ol
technického objektu, jamy COV a kanaliza ¢nich rada bude
pouzita na vyrovnani terénu okolo objektu COV a

technického objektu.

Ornice bude deponovana na stavebnim pozemku a pouz ita
zp &t na ohumusovani okolniho terénu COV.
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i) ochrana Zivotniho prost redip rivystavh &:

Planované stavebni prace nemaji negativni vliv na

Zivotni prost redi. Vystavbou cistirny odpadnich vod
dojde ke zlepSeni cistoty povrchovych vod.
]) zasady bezpe cnosti a ochrany zdravi p ¥i praci na
stavenisti, posouzeni pot reby koordinatora bezpe ¢nosti a
ochrany zdravi p ¥i praci podle jinych pravnich p redpis :

P f#iprovad é&ni stavby je nutno dodrZzovat zakon

309/2006 Sbh. a Na rizeni vlady ¢.591/2006 Sbh. o

bezpe ¢&nosti prace a technickych za rizenip i

stavebnich pracich. Stavebni prace budou provad eny
odbornou stavebni firmou za dodrZeni platnych

p tredpis @ a norem. Totéz se tyka i vSech praci

specialist 1 pot rebnych pro vystavbu.
K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot cenych
staveb:
Ne reSi se.
[) zasady pro dopravni inZenyrska opat reni:
Ne resi se.
m) stanoveni specialnich podminek pro provad &ni stavby

P rivystavb & kanaliza ¢nich radu zajisti dodavatel s
tavby dopravni reSeni provozu na dot cenych
komunikacich.
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n) postup vystavby, rozhodujici dil ci terminy:

Bude provedena skryvka ornice, vykop cerpaci studny a
jamy pro COV. Postupn & budou provad ¢&ny vykopy a
polozeni potrubi kanaliza ¢nich  radt v cetn & vstupnich
Sachet s naslednym obsypem a hutn énym zasypem ryh. Po
osazeni prefabrikované COV bude proveden technicky
objekt, potrubni vedeni v prostoru cistirny odpadnich
vod, p ~recerpavaci, m ¢érna Sachta a Sachty pro
dmychadla.
Na zav ér bude provedena komunikace s Zivi cnym
povrchem do obrubnik 1, zadmkova dlazba zpevn énych
ploch a oploceni v cetn & vjezdovych vrat.

V NiSovicich 17.05.2015 zpracoval:Ing. Jind rich Korbel
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