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a/ ú čel objektu  
 
  

 Jedná se o novostavbu biologické čistírny odpadních 
 vod – ČOV. Soub ěžně s vlastní ČOV bude vybudován 
 technický objekt jako zázemí ČOV a dále související 
 p řítokové potrubí, odtokové potrubí a  odtoková  
 stoka, komunika ční plochy a oplocení celého  areálu 
 ČOV. 

  
 
  
 
 
b/ Urbanistické řešení stavby 
 
  

 Jedná se o novostavbu biologické čistírny odpadních 
 vod - ČOV v obci Hlupín. Celý areál ČOV je  umíst ěn 
 na západním okraji obce, je oplocený a  komunika čně 
 napojený dv ěma sjezdy z p řilehlé komunikace II. 
 t řídy. Vlastní ČOV je řešena jako nádrž zapušt ěná do 
 terénu – horní hrana 550mm nad úrovní upraveného 
 terénu. Technický objekt budovaný jako zázemí ČOV je 
 řešen jako p řízemní stavba čtvercového p ůdorysu 
 3750x3750mm, zast řešená stanovou st řechou – celková 
 výška objektu od upraveného terénu je 4000mm. ČOV je 
 napojena na elektrickou energii a vodu nov ě 
 vybudovanými  p řípojkami, toto je řešeno 
 v projektové dokumentaci v části „SO 02 
 Kanaliza ční řady“, kde jsou rovn ěž řešeny veškeré 
 kanaliza ční řady p řivád ějící splaškové vody do ČOV.  
 
 

 
 
 
c/ technické parametry stavby 
 
 

 SO 02 – Čistírna odpadních vod: 
 

  
 vlastní objekt ČOV: 
 
  rozm ěry      6,08 x 2,68 x v. 3,06 m 
  
  zastav ěná plocha       16,29 m2 
  
  obestav ěný prostor       49,86 m3
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 technický objekt: 
 
  rozm ěry      3,75 x 3,75 x v. 4,00 m 
 
  zastav ěná plocha        14,06 m2 
  
  obestav ěný prostor       49,22 m3 
 
  
 komunikace ČOV živi čná        194,00 m2 
 
 délka oplocení v. 180 cm       109,50 m 
 
 
 
 

e/ Technické řešení stavby 
 
 

 Vlastní objekt ČOV je navržen jako typový, 
 s p ředřazenou čerpací šachtou. Základní nádrž 
 (6,08x2,68x3,06m) železobetonová prefabrikovaná 
 rovn ěž veškeré dopl ňkové šachty ( čerpací šachta 
 DN1500 - hl. 3,5m, šachta pro dmychadlo – nitrifik ace 
 DN900 - hl. 1,0m, šachta pro dmychadlo – mamutky 
 DN900 - hl. 1,0m, m ěrná šachta s Parshallovým žlabem 
 DN1000 – hl. 1,2m a čerpací šachta pro snížení 
 hladiny spodní vody v míst ě stavby DN1000 – hl. 6,0m) 
 jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované. 

 
 
 
 
 
Bourací práce  
 
  Neprovádí se. 
 
   
 
 
 
Zemní práce  
   
 
  P řed zahájením zemních prací je nutno zajistit od 
  správc ů podzemních inženýrských sítí jejich vyty čení, 
  jedná se p ředevším o podzemní vedení STL plynu! Dále 
  se na řešeném území nachází vedení elektro,   
  komunika ční vedení O2, vodovodní řad a stávající řad 
  jednotné kanalizace.  
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  Bude provedena skrývka ornice, dále výkop jámy  pro  
  vlastní ČOV a rýhy pro základové pasy technického 
  objektu, dále výkopy pro osazení šachet a rýhy pr o 
  p řítokové, odtokové potrubí a pro p řipojky vody a 
  elektro. Odt ěžená zemina a sejmutá ornice bude  
  uložena na do časné deponii na stavebním pozemku  
  investora. P řebyte čná zemina bude  použita na  
  vyrovnání okolního terénu v míst ě budovaného objektu 
  ČOV, ornice bude použita na zatravn ění povrchu.  
  V rámci zemních prací bude provedeno rovn ěž napojení 
  odtoku z ČOV otev řenou zemní stokou do p řilehlé  
  bezejmenné vodote če, pro čišt ění koryta této vodote če 
  v míst ě napojení odtoku z ČOV. Dále napojení  
  propustku pod sjezdy do areálu ČOV na stávající zemní 
  silni ční rigol.  
 

     
 
 
 
Základy  
 
 
  Základy nádrže ČOV a p ředřazené čerpací jímky jsou 
  navrženy jako betonová základová deska tl. 300mm  
  z betonu C25/30, vyztužená KARI sít ěmi 8/150-8/150 
  p ři horním i dolním povrchu desky. P ůdorysný rozm ěr 
  základové desky je p řesažen 150mm p řes vn ější líc 
  zakládané konstrukce, tedy pro nádrž ČOV 6,4x3,4m, 
  pro čerpací jímku ø2,1m. 
  Základy technického objektu jsou navrženy jako  
  betonové základové pasy š. 600mm, hl. 1,55m (1,5m  pod 
  úrove ň terénu). 
 
 
 
 
Vlastní objekt ČOV 
 
 
  Objekt ČOV je navržen jako typový, konkrétní typ bude 
  ur čen po výb ěru dodavatele stavby a její technologie. 
  Vlastní nádrž ČOV bude železobetonová prefabrikovaná, 
  vn ější rozm ěr 6,08m x 2,68m, hl. 3,06m, osazená  
  vstupními komíny s poklopem rozm ěru 0,6x0,6m a  
  2,0x2,16m. Nádrž bude osazena horním lícem 250mm nad 
  úrove ň upraveného terénu, tedy 600mm nad úrove ň  
  p ůvodního terénu!!! Další nadvýšení bude tvo řit  
  nadbetonování jímky tl. 300mm pro její p řitížení 
  proti vztlaku podzemní vody – p řesný rozm ěr a  
  vyztužení viz. „D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení“. 
  Nátok do ČOV bude tlakovým potrubím z p ředřazené 
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  čerpací jímky, odtok potrubím PVC 200 vedeným p řes 
  m ěrnou šachtu až k výústnímu objektu. 
 
 
 
 
 
Dopl ňkové šachty k ČOV  
 
 
  Budou provedeny tyto prefabrikované železobetonov é 
  šachty: 
 
  - p ředřazená čerpací šachta DN 1500, hl. 3,5m 
  - šachta pro dmychadlo – nitrifikace – DN 900, 
    hl. 1,0m 
  - šachta pro dmychadlo – mamutky – DN 900, hl. 1, 0m 
  - m ěrná šachta s Parshallovým žlabem – DN 1000,  
    hl. 1,2m 
  - čerpací šachta pro snížení hladiny podzemní vody 
    v míst ě stavby DN 1000, hl. 6,0m 
 
 
 
 
 
Technický objekt 
 
 
  Technický objekt je navržen jako p řízemní,   
  čtvercového p ůdorysu 3,75x3,75m, zast řešen stanovou 
  st řechou. Celková výška objektu 4,0m od upraveného 
  terénu, podlaha 0,3m nad upraveným terénem, sv ětlá 
  výška místností 2,4m. Dispozi čně je objekt rozd ělen 
  na vstupní chodbu, technickou místnost a WC. 
  Zdivo obvodových nosných st ěn a vnit řní p ří čkové  
  zdivo z cihelných blok ů. Nad všemi okenními a  
  dve řními otvory budou použity nosné p řeklady (typ dle 
  výrobního sortimentu zvoleného výrobce cihelných  
  blok ů) s uložením na st ěnách min. 150mm. Skladbu  
  podlahy tvo ří nášlapná vrstva z keramické   
  mrazuvzdorné protiskluzové dlažby, podkladní beto nová 
  deska tl. 80mm, izolace proti zemní vlhkosti (fól iová 
  tl. min. 1,0mm nebo bitumenové izola ční pásy),  
  podkladní betonová deska tl. 150mm vyztužená KARI  
  sít ěmi 8/150-8/150 a dále hutn ěný št ěrkopískový  
  podsyp F32/63 pro dorovnání z úrovn ě p ůvodního  
  terénu. Konstrukce krovu d řevěná, pozednice   
  160/160mm, krokve 100/160mm, kleštiny 2x80/160mm,  
  sloupek 100/100mm, lat ě a kontralat ě 60/40mm. St řešní 
  krytina betonová skládaná, barva červená. Skladba 
  st řechy dopln ěna rovn ěž pojistnou folií. Sklon  
  st řešní konstrukce 25,5°. Nad místnostmi proveden SDK 
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  podhled s deskami SDK tl. 12,5mm, skladba dopln ěna 
  Parot ěsnou folií a tepelnou izolací z minerální vaty 
  tl. 200mm. Okna, vstupní dve ře a vnit řní dve ře jsou 
  plastové, otevíravé, bílé. Úpravy povrch ů tvo ří  
  vnit řní keramický obklad WC v. 1,6m, v ostatních  
  místnostech keramický sokl v. 100mm, dále veškeré  
  vnit řní omítky jako dvouvrstvé štukové s výmalbou 
  bílé barvy, vn ější omítka rovn ěž dvouvrstvá s vrchní 
  silikátovou st ěrkou zrnitosti 2, barvy žluté.  
  Na WC je osazena záchodová mísa a umyvadlo, pro  
  zajišt ění temperance objektu jsou na WC a v technické 
  místnosti umíst ěny o výkonu 0,5kW. V rámci objektu 
  bude provedena rovn ěž hromosvodná soustava a uzemn ění 
  celého objektu. 
 
 
 
 
 
Přípojka kanalizace 
 
 
  Z technického objektu je vedena ležatá kanalizace  
  z PVC 150, dl. 8,5m a je zaúst ěna do p ředřazené  
  čerpací šachty u ČOV.  
   
 
 
 
 
 
Přípojka vody 
 
  K technickému objetu bude od nové vodom ěrné šachty 
  vedena p řípojka vody PE 48, dl. 18,5m. Vodom ěrná  
  šachta navržena jako železobetonová prefabrikovan á DN 
  1000, hl. 1,2m. V šacht ě bude osazena vodom ěrná  
  sestava s hlavním uzáv ěrem vody, se zp ětnou klapkou a 
  vodom ěrem. Dále bude osazen uzáv ěr vody a vypoušt ěcí 
  ventil uvnit ř technického objektu. 
 
 
 
 
 
Přípojka elektrické energie 
 
  K technickému objektu a k jednotlivým technologií m 
  ČOV bude vedena p řípojka elektro CYKY48x2,5 dopln ěná 
  zemnícím páskem FeZn 30x4.  
 
 
 



 7

 
Zpevn ěné plochy 
 
  V rámci areálu ČOV bude provedena nová živi čná  
  komunikace š. 4,0m napojená na p řilehlou komunikaci 
  II. t řídy. Komunikace bude ohrani čena silni čními  
  obrubníky 150x250x1000mm osazenými do lože ze zav lhlé 
  betonové sm ěsi tl. 100mm. Povrh komunikace bude  
  v p ří čném sklonu 2,0% - odvod deš ťových vod na terén 
  sm ěrem „ven“ z areálu ČOV. Skladba komunikace je  
  tvo řena vlastní živi čnou vrstvou 50+70mm   
  (asfaltobeton uzavírací 50mm a asfaltobeton nosný  
  70mm) a podkladními vrstvami z vibrodrt ě F32/63 tl. 
  200mm a št ěrkodrt ě F63/125 tl. 200mm. 
  Dále bude provedena plocha z betonové zámkové dla žby 
  v míst ě vlastní nádrže ČOV a p ředřazené čerpací  
  šachty. Dlažba bude ohrani čena rovn ěž betonovým  
  silni čním obrubníkem, skladbu tvo ří betonová zámková 
  dlažba tl. 80mm a podkladní vrstvy z hutn ěného  
  kameniva F8/160 tl. 70mm a F16/32 tl. 200mm. 
 
 
 
 
 
Silni ční propustek 
 
  Pod nov ě budovanou živi čnou komunikací v míst ě sjezd ů 
  ze stávající komunikace II. t řídy bude proveden  
  silni ční propustek z BT 500, dl. 7,5m. Propustek bude 
  na obou stranách ukon čen betonovým čelem. Zaúst ěn 
  bude otev řeným zemním rigolem do stávajícího  
  silni čního zemního rigolu.  
 
 
 
 
Přípojka elektrické energie 
 
  Na konci odtokového potrubí z ČOV bude proveden  
  v ěstní objekt.  Objekt bude založen na betonovém  
  základu 1900x700mm, hl. 800mm. Nadzemní část vyzd ěna 
  z lomového kamene. V rámci v ěstního objektu bude na 
  potrubí osazena koncová zp ětná klapka ur čená pro  
  potrubí DN 200. Od v ěstního objektu bude provedena 
  otev řená zemní stoka zaúst ěná do p řilehlé bezejmenné 
  vodote če, na za čátku stoky od v ěstního objektu  
  v délce 4,0m budou osazeny betonové žlabovky.  
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Oplocení areálu ČOV 
 
  Oplocení celého areálu ČOV je navrženo z ocelových 
  sloupk ů v.1,8m, poplastovaného pletiva v. 1,6m a  
  podhrabových desek v. 0,2m. V rámci oplocení budo u 
  osazeny  2ks p říjezdových vrat š. 3,5m (ocelový rám 
  s výplní z poplastovaného pletiva).  
 
 
 
 
 
 
 
Technologie ČOV 
 
  Jedná se o čistírnu odpadních vod pro 100 EKO,  
  železobetonová, prefabrikovaná. Rozm ěry čistírny jsou 
  uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace. 
   

  
  Zp ůsob čišt ění: Odpadní voda je p řečerpávaná  
  z čerpací šachty do usazovacího prostoru, dále  
  p řetéká gravita čně do aktiva ční nádrže. V aktiva ční  
  nádrži probíhá aerobní proces – nitrifikace - pom ocí 
  provzduš ňování. Vzduch   je p řiveden z dmychadla 
  osazeného v šacht ě vn ě prostoru nádrží ČOV. Dále je   
  kal p řečerpáván mamutkou zp ět do usazovací nádrže a 
  p řečišt ěná voda p řetéká   do dosazovací nádrže, 
  ze které odtéká p řes Parshall ův m ěrný žlab do  
  vodote če. Usazený kal z dosazovací nádrže je  
  p řečerpán mamutkou zp ět do aktiva ční nádrže. 
 
 
  P řečišt ěná odpadní voda musí spl ňovat požadavky  
  uvedené ve stavebním povolení: 
 
 
 
  kvalita:  p (mg/l)  m (mg/l)  t/rok 
 
  CHSKCr  100   130   7,49 
 
  BSK5   25   60   3,75 
 
  NL   25   60   3,43 
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Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 
 
  Při provád ění stavby je t řeba dodržovat zákon  
  309/2006 Sb.  a Na řízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
  bezpe čnosti práce  a  technických za řízení p ři 
  stavebních pracích. Stavební  práce budou provád ěny 
  odbornou stavební firmou za dodržení  platných  
  p ředpis ů a norem. Totéž se týká i všech prací  
  specialist ů pot řebných pro výstavbu. 
 
  P řed zahájením prací vypracuje dodavatel stavby Plán 
  bezpe čnosti práce a ochrany zdraví p ři práci! 
 
 
 
 
 
 
Likvidace odpad ů 
 
 
  Odpady vzniklé p ři realizaci stavby budou likvidovány 
  v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. Zp ůsob 
  likvidace odpad ů bude doložen p ři kolaudaci stavby.  
 
  Celkové p ředpokládané množství odpad ů je uvedeno  
  v souhrnné technické zpráv ě a rovn ěž v technické  
  zpráv ě u stavebního objektu SO 01 – kanaliza ční řady. 
 

 
 
 
   

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
 
  Na pravidelných kontrolních dnech budou kontrolov ány  
  zakrývané konstrukce technickým dozorem investora .  
  O kontrolách bude proveden zápis do stavebního  
  deníku.  
 
  Plán kontrolních prohlídek stavby:  
 

-  Základová spára 
-  Osazení nádrže ČOV a jednotlivých šachet 
-  Provedení jednotlivých p řípojek, zkouška t ěsnosti 

potrubí 
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Seznam stavebních pozemk ů: 
 
 k. ú. Hlupín 
 
 598/5 
 602/2 
 603/2 
 1072 
 1428/1 
 1432 
 1436 
 1438/1 
 1452/1 
 1452/3 
 1454 
 1456/1 
 1456/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Nišovicích 17.05.2015      zpracoval:Ing. Jind řich Korbel 


