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a/ u &el objektu

Jedna se o novostavbu splaskové kanalizace z trub P VC
300 mm s Zelezobetonovymi prefabrikovanymi Sachtam I,
opat renymi litinovym p rejezdnym poklopem. Dale je
reSena p ripojka vody a elektrické  energie

k technickému objektu COV.

b/ Urbanistické reSeni stavby

Jednd se o novostavbu splaSkové kanalizace v obci

Hlupin. Kanaliza ¢ni rady jsou vedeny soub &Zné& nebo
p fimo pod komunikacemi, které jsou ve vlastnictvi

obce a dale ve vlastnictvi jiho ceského kraje. Celé
reSené Uzemi se nachazi ve svazitém terénu s klesani m
sm &rem k planované biologické ¢istirn & odpadnich vod

na zapadnim okraji obce, veSkeré budované kanaliza eni
rady jsou tedy reSeny jako gravita ¢ni. P ripojka vody

a elektrické energie pro pot reby budované COV je
vedena od napojovacich mist — viz. vykresova

dokumentace - soub &Zné& s kanaliza cnimi - rady.

Na Uzemi obce se v sou casnosti nachazi stoka jednotné
kanalizace, tato bude ponechana a bude nadale
vyuzivana vyhradn & jako deS  tova kanalizace.

c/ technické parametry stavby

SO 01 — kanaliza eni rady:

délka kanaliza ¢nich  radu 1.469,00 m
ptipojka vody 243,00 m
pripojka NN 223,00 m
kanaliza  ¢ni Sachta pr. 17000 mm 48,00 ks

kanaliza &niodbo ¢&ka PVC 300/150 49,00 ks



el Technické reSeni stavby

Nov & budované kanaliza ¢ni rady jsou vedeny p revazn &
pod stavajicimi Zivi cnymi - komunikacemi, caste cné
vmist & nezpevn é&nych komunikacich, v krajnici
komunikaci a vtravnaté ploSe. Hloubka uloZeni

potrubi je ve st redni casti obce cca 2,5m, na zbytku

trasy je potrubi ukladano do hloubky min. 1,5m,

v mist & napojeni na COV je toto snizeno na 1,2m.
Kanaliza ¢ni rady jsou doplin ény betonovymi
prefabrikovanymi Sachtami ve vzdalenosti jednotliv ych
Sachet max. 50,0m. Napojeni stavajicich domovnich

p ripojek na nov & budované kanaliza ¢ni rady je  reSeno
odbo ckami p rimo v trase potrubi, alt. Napojenim p ¥imo
do kanaliza  ¢nich Sachet.Soub &zné s kanaliza enim

radem je vedenap ripojka vody a elektrické energie
pro pot rebynov & budované COV.

Bouraci prace

Bude provedeno rezani a odstran eéni  casti stavajiciho
Zivi  ¢ného povrchu komunikaci v mist &vedeninov &
budovanych kanaliza ¢nich  radu.

Zemni prace

P fed zahajenim zemnich praci je nutno zajistit od

spravc 1 podzemnich inZenyrskych siti jejich vyty &eni,
jedna se p fedevSim o podzemni vedeni STL plynu! Dale

sena  ¥eSeném Uzemi nachazi vedeni elektro,

komunika é&ni vedeni O2, vodovodni fad a stavajici rad
jednotné kanalizace.

Bude proveden vykop ryh pro uloZeni kanaliza eniho
potrubi a osazeni kanaliza &nich Sachet.
Si rka ryh je uvaZovana min. 1,0m se zajist énim
p tiloznym pazenim. Si ¥ku ryhy je nutno upravit
p tredevsim v mistech kde bude kanaliza &ni potrubi
ukladano ve v étSich hloubkach a to v zavislosti na
pouzitém paZeni a na hloubce ryhy. Tabulka pro
stanoveni min. S§i rky ryhy v zavislosti na hloubce
ryhy a na pr ameru potrubi je p rilozena v dokladové



Zaklady

casti projektové dokumentace. Odt g&zena zemina a

sejmutd ornice bude uloZzena na do casné deponii na
stavebnim pozemku investora. P rebyte ¢na zemina bude
pouZita na vyrovnani okolniho terénu v mist é
budovaného objektu COV, ornice bude pouzita na

v mist & planovaného zatravn &ni povrchu.

Kanaliza  &ni potrubi bude do ryh ukladano na hutn eny
piskovy podsyp tl. 150mm, potrubi bude déale zakry to
hutn eénym &t &rkopiskovym obsypem do vySky 100mm nad

horni lic potrubi. Dale bude proveden zp étny hutn  &ny
zasyp zeminou a definitivni Uprava povrchu, tedy jeho
uvedeni do p auvodniho stavu. V mist & komunikace bude
provedena definitivni Gprava povrchu z Zivice 50+ 70mm
s podkladni vrstvou z hutn &ného kameniva F63/125 tl.
300mm. V mist & travnaté plochy bude provedeno

ohumusovani a zatravn &ni povrchu.

Neprovadi se.

Kanaliza é&ni zady

VeSkeré nov & budované kanaliza eni - rady jsou navrzeny

z potrubi PVC-U SN8 — DN 300. Potrubi bude uklada no
mezi jednotlivymi kanaliza &nimi Sachtami v p rimych
trasach ve spadu min. 1,%. Délka mezi jednotlivym [
Sachtami max. 50,00m. Celkovéa délka kanaliza &nich

radd je 1.469,0m.

P riprovad énikanaliza ¢nich  fadu je nutno dodrzet
poZadované odstupy (soub e¢hak rizeni) od ostatnich
inZenyrskych siti.

Stavaijici jednotn& kanalizace bude na celém Gzemi
obce zachovana v &. stavajicich uli &nich vpusti a dale
bude vyuZzivana vyhradn ¢ jako de§  tova kanalizace.



Kanaliza é&ni Sachty

Na trase nov & budovanych kanaliza ¢nich  radu je

navrzeno celkem 48ks kanaliza &nich Sachet. Sachty
budou betonové prefabrikované, DN 1000, zakon ceny
v arovni komunikace ¢i terénu litinovym poklopem

2610mm t Fidy unosnosti D400 kN. Do Sachet bude krom

vlastniho kanaliza ¢niho  tadu vn &kterych p  ripadech
provedeno zaust éni stavajicich domovnich p ripojek,
toto je nutno reSit soub  &Zné& s vystavbou v ndvaznosti

na skute  ¢né umist é&ni stavajicich domovnich p ripojek.
Rovn &2z celkové vysky kanaliza &nich Sachet nutno b ehem
vystavby koordinovat v ndvaznosti na p ripadné drobné
odchylky od planované trasy a hloubky ulozeni

kanaliza ¢nich  radt vynucenych p  ripadnou kolizi se
stavajicimi podzemnimi inzenyrskymi sit emi.

Kanaliza é&nip #ipojky

Do nov & budovanych kanaliza ¢nich  radt budou zadst  &ny
stavajici domovni p ripojky. Napojovaci mista nutno

b &hem vystavby p  Fizp wsobit stavajicimu umist éni

t &chtodomovnichp  ripojek. Napojeni je uvazovano

jednak p  #imo na kanaliza ¢ni fad odbo ckou 45° - 36ks,

a dale napojenim p ¥imo na kanaliza &ni Sachy —
13ks.Kamaliza &ni p ripojky nejsou p redmgtem  reSené
projektové dokumentace.

Pzipojka vody

Pro pot reby nov & budovaného objektu COV je soub &znée
s kanaliza ¢nim radem (v mist & kanaliza ¢nich Sachet
S.01-S.08)vedena p ripojka vody z potrubi rPE 63x6,7.

Nova p ripojka vody je napojena na stavajici obecni

vodovodni rad vk rizovatce komunikaci pobliz
kanaliza ~ &ni Sachty S.08 a u objektu COV pobliz Sachty
S.01 je zakon ¢ena novou betonovou prefabrikovanou

vodom é&rnou Sachtou DN 1000.



Pzipojka elektrické energie

Pro pot reby nov & budovaného objektu COV je soub &znée
s kanaliza cnim  fadem (v mist & kanaliza ¢nich Sachet
S.01-S.08)vedena zemni p tipojka elektro — CYKY 48x2,5
dopln &na zemnicim paskem FeZn 30x4. Nova p ripojka
elektro je napojena ze stavajiciho rozvad &ce na
objektu &.p. 44 a u objektu COV je zakon c&ena v novém
zd &ném p ripojovacim pili i elektro, umist &ného
vt &sné blizkosti vjezdovych vrat oploceni arealu

COV.

PoZarni ochrana stavby

Jedna se o objekty bez pozarniho rizika.

Bezpe &nost a ochrana zdravi p ¥l praci
Priprovad éni stavby jet reba dodrzovat zakon
309/2006 Sb. a Na rizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o
bezpe c¢nostiprace a  technickych za rizeni p Fi
stavebnich pracich. Stavebni prace budou provad ény

odbornou stavebni firmou za dodrZzeni  platnych
p tedpis uanorem. TotézZ se tyka i vSech praci
specialist 1 pot rebnych pro vystavbu.

Likvidace odpad a

Odpady vzniklé p i realizaci stavby budou likvidovany
v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech. Zp usob
likvidace odpad 11 bude dolozen p ¥i kolaudaci stavby.
P redpokladané mnozstvi odpad :
stavebni su t 4,000t
igelitové obaly 0,015t
plastoveé roury 0,060t



PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Na pravidelnych kontrolnich dnech budou kontrolov any
zakryvané konstrukce technickym dozorem investora

O kontrolach bude proveden zapis do stavebniho

deniku.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

- pokladka kanaliza ¢nich  radua, p fzipojky vody a elektro
- umist &ni odbo cek pro domovni p ripojky
- zkouSkat é&snosti potrubi
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