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1. Pravodni zprava

Pouzité normy a podklady:

C:)SN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1-1 - Zatizeni konstrukci - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni
pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 - Zatizeni konstrukci - ZatiZzeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 - Zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem

CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukci

(Z)SN EN 1997-1-1 - Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206-1 - Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Podklady stavebni ¢asti projektu
Podklady vyrobcl stavebni materialt a vyrobki
Geologicky prizkum (Geostav Strakonice, s.r.o., duben 2015)

Popis konstrukci:

Samotna COV je prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce. Pudorysné
rozméry 6,08 x 2,68 m, vySka 3,06 m (po horni hranu horni desky).

Ve statickém vypoctu je provedeno posouzeni unosnosti zakladové spary a
posouzen vztlak od spodni vody.
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2. Statické vypodéty

COV - objemy a hmotnosti

Objemy - konstrukce:

Stropni deska 6,08 x 2,68 x 0,2 = 3,259
Otvory (1,8x2+0,6x0,6)x0,2= -0,792

Obvodové stény (2x6,08+2x24)x2,72x0,14 = 6,458
Otvory 2xmx0,22/4x0,14 = - 0,009

Vnitini stény (2,72x2,4+25x24)x0,1= 1,253
Otvory 2xmx0,22/4x0,1= - 0,006

Dolni deska 6,08 x 2,68 x0,14 = 2,281
Celkem 12,444 m3

Hmotnost:

Zelezobetonova konstrukce COV 12,444 x 25 = 311,1 kN

Objem — voda v COV:
(maximalni vyska vody 2,43 m)

(2,1x24+1,45x2,4)x2,43 +3,803x2,4 = 29,831 m3
Hmotnost voda:

Voda 29,831 x10 = 298,3 kN
Vztlak:

Vypocet pro horni hranu desky 0,6 m nad pavodnim terénem, spodni voda - 0,5 m pod
pavodnim terénem, prazdné nadrze.

Voda vztlak:
Objem vody 6,08 x 2,68 x (3,06 —1,1) = 31,937 m3
Hmotnost vody 31,937 m3 x 10 = 319,4 kN

Posouzeni stability:

Hmotnost stabilizujici 311,1 x 0,9 =280,0 kN
Vztlak 319,4 x 1,1 = 351,3 kN
Vztlak je vétSi nez hmotnost stabilizujici — nutnost pfitizeni

Pritizeni horni nabetonovanou deskou:

Plocha 6,08 x2,68-18x2-0,6x0,6= 12,334 m2
Minimalni tloustka (351,3 —280,0) /(12,334 x 24 x 0,9) = 0,268 m betonu
Navrh — Zelezobetonova deska tl. 300 mm

Pfidana stabilizujici hmotnost 12,334 x0,3x25x0,9 = 83,3 kN
Hmotnost stabilizujici 280,0 + 83,3 = 363,3 kN
Posouzeni: 363,3 kN > 351,3 kN Vyhovuje
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Posouzeni zaloZeni:

Hmotnosti:

(navrhové zatizeni)

Dolni ZIb deska 6,4x3x0,3x25x1,35= 1944

Prefa COV (dle dodavatele) 321,5x1,35 = 434,0

Horni ZIb deska 12,334 x0,3x25x1,35 = 124,9

Voda v COV 3194 x1,35 = 431,2

Ostatni stalé 20,0

Nahodilé horni plocha 12,334 x5x 1,5 = 92,5
Celkem 1297 kN

Zatizeni zakladové spary:

Primérné napéti v zakladové spare 0=1297/(6,4x3)= 68kPa

Unosnost zdkladové spdry:

Dle geologického prizkumu jsou vrstvy zeminy v prazkumném vrtu:

0-04m horni vegetacni vrstva
04-15m jilovity pisek S5, mékky az tuhy
04-18m pisek S3 — S4 stfedné ulehly

1,8 -3,8m eluvium granodioritu R6

>3,8m granodiorit R5 zvétraly, stmeleny

Hladina podzemni vody - 0,55 m (ustalena).
Zakladova spara COV je v hloubce — 2,8 m.

Vypocet Unosnosti zakladove spary:
(dle pfilohy D, CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci)

Hloubka zalozeni hl = 2,800 m

Hladina podzemni vody HPV = -0,500 m (uvazovana ve vypoctu)

(vypocet je proveden pro nahradni Sifku zakladl 0,8 m — zvySeni zatizeni v desce pod
obvodovymi sténami)

Zemina S5 do hloubky h = 1,50 m

obj.hmotnost = 18,5 kN/m3, uhel vnitf. tfeni fief = 26, soudrznost cef = 4 kPa
Zemina S4 do hloubky h = 1,80 m

obj.hmotnost = 17 kN/m3, uhel vnitf. tfeni fief = 28, soudrznost cef = 0 kPa
Hornina R6 do hloubky h = 3,80 m

obj.hmotnost = 18,5 kN/m3, uhel vnitf. tfeni fief = 28, soudrznost cef = 5 kPa
Hornina RS (spodni vrstva)

obj.hmotnost = 19 kN/m3, uhel vnitf. tfeni fief = 35, soudrZznost cef = 40 kPa
(Uhel vnitfniho tfeni a soudrznost - efektivni hodnoty)

soucinitel redukce uhlu vnitiniho tfeni 1,25

soucinitel redukce soudrznosti 1,25

Vypocet unosnosti zeminy:
Nc=18,122 sc=1,354 ic=1,000
Ng=8,714 sq=1,313 ig=1,000
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Nj=6,568 sj=0,760 ij=1,000
Vypoctena unosnost zeminy Rd = 500,3 kPa

Tabulkova orientaéni hodnota Gnosnost horniny R6 dle CSN 73 1001, Rd = 200 kPa
(uvazujeme nizSi hodnotu)

UvaZované zvySeni napéti pod obvodovymi sténami — 50 %

Napéti v zakladové spare o0 =1,5x68 =102 kPa <Rd =200 kPa Vyhovuje

3. Zavér

Navrzené konstrukce vyhovuiji.
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