MINIMALNI SIRKA VYKOPU

V ZAVISLOSTI NA PRUMERU POTRUBI A HLOUBCE VYKOPU

Sirka vykopu B
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Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = isirka vykopu

HZ a = uhel ulozeni potrubi
b = vyska odpovida ahlu ulozeni
= = smér zhutnéni zeminy
B = sklon stény vykopu

HZ = hornizasyp
KO = kryci obsyp
BO = boc¢nizasyp
UV = G€inna vrstva
L = loZe trubky

uv

Obr. 32

Sitkou vykopu se rozumi &itka méfend ve vysce vrcholu potrubi.

Ma umoznit pohodinou a bezpe¢nou manipulaci s trubkou a dovolit spravné zhutnéni jejiho obsypu. Na druhé strané nema pfilis snizit
kladny vliv rostlé zeminy (pokud je vhodna) na kvalitu uloZeni trubek. Ma brat v Gvahu vlastnosti (3itku a pracovni prostor) pouZité hutnici
techniky. Minimalni éitka vykopu pro jednu trubku B podle CSN EN 1610 (viz obr. 32) je uvedena v tabulkéch &. 1 a 2, plati vidy v&téi hodno-
ta. Vyjimky jsou mozné jen pokud nebude vstupovéano do vykopu nebo pii prostorovém omezeni stavby. Jsou-li trubky poloZeny paralelné,
musi mezi nimi byt prostor pro hutnéni zeminy, minimalné o 150 mm $ir3i nez hutnici nastroj. Podle hloubky vykopu a kvality zeminy je

nutno zvazit pouziti pazeni. Vytézena zemina se uklada do vzdalenosti alespon 0,5 m od okraje vykopu. V soudrznych zeminach maze roz-
siteni vykopu, tj. zvétseni oblasti s lepsi zeminou v Géinné vrstvé, podstatné zvysit kvalitu ulozeni.

Tabulka €. 1 - Minimalni 3itka vykopu v zévislosti

na priméru potrubi

DN

<225
>225az<350
>350az<700

> 700 az < 1200

OD - vnéjsi pramér trubky v m

Tabulka €. 2 - Minimalni sifka vykopu v zévislosti
na hloubce vykopu

minimalni Sifka vykopu OD + x hloubka minimalni
vykop vykop nepazeny Eyhy o Stk
Hizatiialay p>60° p=60° > 1,00 neni predepsana
oD + 0,40 0D+ 0,40
>1,00az<175 0,80
oD + 0,50 OD +0,50 0D+ 0,40
0D +0,70 0D +0,70 oD+ 0,40 Sl f,20
oD + 0,85 OD +0,85 0D+ 0,40 > 4,00 1,00

B - thel nepazené stény vykopu

nejmensi pracovni vzdalenost mezi sténou
trubky a sténou vykopu (pazenim) je x/2



